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額外的旁路電容器，並使印制線盡可能地寬闊。應盡
可能使旁路電容器靠近電源引腳。每個旁路電容器都
應具有其自己的至地低阻抗回程。應利用地來對模擬

凌力爾特有限公司
Linear Technology Corp. Ltd.
www.linear.com.cn
香港電話：(852) 2428-0303

北京電話：(86) 10-6801-1080

上海電話：(86) 21-6375-9478

深圳電話：(86) 755-8236-6088

艾睿電子亞太有限公司
Arrow Asia Pac Ltd.
www.arrowasia.com
香港電話：(852) 2484-2484

北京電話：(86) 10-8528-2030

上海電話：(86) 21-2893-2000

深圳電話：(86) 755-8836-7918

派睿電子有限公司
Premier Electronics Limited
www.premierelectronics.com.cn
香港電話：(852) 2268-9888

北京電話：(86) 10-6260-8088

上海電話：(86) 21-6196-1388

深圳電話：(86) 755-8305-4888

好利順電子香港有限公司
Nu Horizons Electronics Asia Pte Ltd. 
www.nuhorizons.com
香港電話：(852) 3511-9911

北京電話：(86) 10-8225-1376

上海電話：(86) 21-6441-1811

深圳電話：(86) 755-3398-2850

輸入印制線進行屏蔽。包含模擬輸入的布局應當盡量
對稱，這樣寄生元件將相互抵消。

圖 4  示出了 LTC2393-16  的一個布局實例。圖 4  是
頂層金屬、接地平面和絲網印刷層的合成。請查閱 
www.linear.com.cn 網站上發布的 DC1500A Quick Start 

Guide (快速入門指南)，以了解完整的 LTC2393-16 布
局示例。

圖 2：LTC2393-16 的 16k 點 FFT (采用圖 1 所示電路)

圖 3：經過 AC 耦合的差分輸入

圖 4：LTC2393-16 的布局實例

結論
憑借 LTC2393-16 的全差分輸入，它能夠比傳統的差
分輸入 ADC 將 SNR 改善多達 6dB。這款 ADC 非常
適合於那些需要低失真和一個大動態範圍的應用。
如欲實現 LTC2393-16  所蘊含的低噪聲和低失真性
能，則應將簡單的驅動器電路與正確的元件選擇和上
佳的布局慣例結合起來。


